
NAWIERZCHNIA POLIPROPYLENOWA

DEFENSE

Rozmiar modułów: 30,48 cm x 30,48 cm x 1,27 cm

Waga: 386 g

Twardość (ASTM D 785): 61 R

Współczynnik odkształcalności termicznej przy 4550 hPa (ASTM D 648): 77  C

Temperatura samozapalenia (ASTM D 1929): 570  C

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej (ASTM D 696) - 14,4 mm/mm Cx10 

 (ASTM D 2117): 161  CIzotaktyczna temperatura topnienia

Wytrzymałość na rozciąganie (ASTM D 638): 196 kg/cm

Wydłuża  ie do zerwa  ia  ASTM D 638): 5%

Udarność (metoda Izod) (ASTM D 256): 5,8 J/cm [23 C]

Tarcie (ASTM C1028) Suchy/wilgotny: 0,60/0,61

 0,0 mm +/- 5 mmPłaskość:

Obciążalność: 14 kg/cm

I  formacje sa  itar  e: odpor  y   a grzyby, bakterie, pleśń

Materiał: polipropylen

Struktura:

- warstwa wierzchnia - moduły o heksagonalnej strukturze

z opatentowanym systemem łączenia „positive lock”

- warstwa spodnia - amortyzująca mata gumowa o grubości 3 mm, gęstości 18-22, 

5 kg/stopę sześcienną (0,028 m ) i stopniu twardości 55-75 w skali Shore’a.

Certyfikaty międzynarodowych federacji:

- koszykówki , siatkówki , futsalu , aprobata FIBA USA Volleyball USSF IHF

Atest PZH

Wymagania podbudowy:

- posadzka betonowa (zalecana bezfazowa)

- parkiet

- lodowisko pokryte modelem PortaFloor

- inne twarde, równe nawierzchnie
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