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KARTA TECHNICZNA

PLYTA MODULOWA

SPEED drain 60x60x5

Materiat: polipropylen

Rozmiar modutu:
60x60x5cm

Pionowe obcigzenie testowe: 700 kN/m’

Boczne obcigzenie testowe: 200 kN/m?
Kolor: czarny / zielony / szary
Struktura: lekka, azurowa
Wymagania podbudowy:
wyréwnana i zageszczona warstwa

odsgczajgca z piasku / kruszywa + geowtdknina

Zalety:

- fatwy i szybki montaz w postaci sytemu modutowego

- alternatywa dla tradycyjnej podbudowy

- mozliwos¢ instalacji w trudnych warunkach glebowych i pogodowych

- mozliwos$¢ wielokrotnego wykorzystania

- lekka konstrukcja szkieletowa o bardzo duzej wytrzymatosci na nacisk, obcigzenie
dynamiczne i statyczne

- mozliwos$¢ dostosowania do konkretnych projektow

Zastosowanie:

Doskonate rozwigzanie jako powierzchniowy drenaz rozsgczajgcy pod boiskami ze sztucznej
trawy lub naturalne;j.

Poprawia funkcjonalnos¢ boiska regulujgc system gospodarowania woda. Wptywa to
korzystanie na trwatosc i jakosc¢ trawy.

Idealne rozwigzanie na stabe warunku glebowe, na gleby stabej jakosci - lekkie i sSrednie -
stabilizuje podtoze.

Petni role podbudowy, drenazu rozsgczajgcego oraz retencyjnego zbiornika wody

opadowe;j.




